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De PG-uitgang/BUS-sectie activeringsindicator JA-112I 

JA-112I  1/2 MMA56201 

De JA-112I is een component van het systeem JABLOTRON 100+.  
De indicator wordt gebruikt voor optische indicatie van de status van 
individuele systeemsecties (ingesteld / uitgeschakeld) of de status van 
programmeerbare uitgangen. De indicator kan alleen worden 
geïnstalleerd door een ervaren vakman met een geldig certificaat 
afgegeven door een erkende distributeur. 

Installatie 

1. Open het deksel van de indicator met behulp van de vier lipjes
los te maken door deze te draaien in de richting aangegeven
door de pijlen. Gebruik hiertoe een geschikte schroevendraaier.

2. Verwijder de plaat van de basis door te drukken op het lipje (1).

Afbeelding 1: 1 – lip van de plaat; 2 – configuratieschakelaars;  
3 – rode LED-indicator; 4 – doorsteekopening; 5 – BUS-klemmen; 

3. Gebruik de schakelaars (2) om het sectienummer (zie Tab. 1)
of de PG-uitgang (zie Tab. 2) in de stellen die moet worden
aangegeven.

4. Duw de BUS-kabel door het in de basis doorstoken gat (4)
en bevestig de basis met schroeven op de geselecteerde plek.

5. Duw de indicatorplaat terug in zijn plats en sluit de BUS-kabel
aan op de klemmen (5).

Schakel altijd de stroom uit, als u de module 
aansluit op de systeembus. 

Als de indicator geïnstalleerd is buiten het 
beschermde gebied, moet een BUS-isolator  

JA-110T worden gebruikt. 
6. Nadat u het systeem heeft ingeschakeld, test de functie

van de indicator.
7. Plaats het deksel van de indicator terug.

Tab. 1 - Instelling van de sectie-indicatie 
Tab. 2 - Instelling van de indicatie van de PG-uitgang 

N ON
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ON ON ON ON
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ON ON ON ON
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Opmerkingen: 

 De indicator neemt geen positie in de centrale in (deze wordt 
geregistreerd niet in het systeem). 

 Als u meerdere indicators met identieke instellingen voor het systeem 
registreert, geven ze op dezelfde wijze aan. 

 Het aantal indicators wordt alleen beperkt door het stroomverbruik 
van de BUS. 

 
 

Afbeelding 2: Maten van de indicator JA-112I 

Technische specificaties 
Voeding  via de BUS van de centrale 12 V DC (9... 15 V) 
Stand-by stroomverbruik (LED uit / aan) 6 mA/3 mA 
Stroomverbruik voor kabelselectie   5 mA 
Maten 62 x 36 x 27 mm, 
Gewicht 26 g 
Operationele omgeving  algemene oplossing voor intern gebruik 
Bedrijfstemperatuurbereik -10 °C tot +40 °C 
Gemiddelde operationele vochtigheid 75 % RH, niet-condenserend 
Stemt overeen met EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. verklaart hiermede, dat de JA-112 
A in overeenstemming is met de relevante communautaire 
harmonisatiewetgeving: Richtlijnen nr.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 
indien gebruikt zoals bedoeld. Het origineel van de conformiteits-
beoordeling kan worden gevonden op www. jablotron.com – 
sectie Downloads. 

 

Opmerking: Hoewel dit product geen schadelijke materialen 
bevat, raden wij u aan het product na gebruik terug te sturen 
naar de dealer of direct naar de producent.  

 


