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BIOMETRIQUE/ IEVO-DR - USB lecteur d’apprentissage

CDVI Benelux
Otegemstraat 241 
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+32 (0) 56 73 93 00

+31 (0) 85 00 22 359  
www.cdvibenelux.com

Description produit

Les lecteurs de bureau ievo® gèrent 
le processus d’enregistrement des 
empreintes digitales. Une connexion 
USB relie les lecteurs de bureau à un PC, 
fournissant une interface pour un processus 
d’enregistrement simplifié. 

En outre, les lecteurs de bureau remplacent 
la nécessité d’enregistrer les utilisateurs via 
un lecteur actif, ce qui est essentiel dans les 
situations de trafic intense.

Les unités d’apprentissage Ultimate et Mirco 
sont toutes deux idéales pour le lecteur 
biométrique Ultimate™. La micro-unité 
n’est que trop compatible avec le lecteur 
biométrique Micro™.

Spécifications

• Des unités d’enregistrement de 
haute qualité

• Alimentation par USB - pas de bloc 
d’alimentation supplémentaire  

• Support de bureau

• Résolution d’image de 500 dpi

• Acquisition d’images rapide et fiable
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Boîtier: PC/ ABS mix
Sensor: 

 ultimate™: Imagerie multispectrale (MSI)
 micro™: Optique améliorée
   Montage: Sur bureau   
   Résolution image: 500dpi
   Interfaces: USB 2.0 ou USB 1.1 (micro)
   Longeur câblage: 2m

Spécifications produit


