
TWM-3885
Draadloze conventionele ontvanger

Fire and Security Technologies

TWM-3885 draadloze conventionele ontvanger is een interface apparaat dat het mogelijk maakt om draadloze appara-
ten te bedienen met conventionele brandcentrales. De draadloze conventionele ontvanger verwekt de signalen die hij 
ontvangt van alle draadloze apparaten en activeert de waarschuwings- en meldingfuncties in het paneel. De TWM-3885 
kan werken met alle merken en modellen conventionele brandmeldpanelen door gebruik te maken van de gewenste 
eindweerstand en alarmweerstand

www.distri-company.com

DATASHEET

Algemene kenmerken

Rev 001.001 © 2022 Teknim.
Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document (foto’s, tekeningen, afmetingen, specificaties) kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.
Afbeeldingen in het document dienen uitsluitend ter referentie en kunnen mogelijk afwijken van het werkelijke product. OFFICIEEL TEKNIM DISTRIBUTEUR

• EN54-18 en EN54-25 gekeurd 
• Volledig compatibel met conventionele panelen van alle merken 
• Volledig draadloos of hybride systeemontwerpopties
• Eenvoudige en snelle installatie, ingebruikname en gebruik 
• Ondersteuning voor 31 draadloze apparaten per ontvanger (26 apparaten en 5 repeaters)
• Bereik: ca. 500m (open veld) 

Sirene bewakings-
ingang 1

Programmering Onboard bedieningsknoppen

Verbruik 10mA

Werkingstempera-
tuur -10°C ~ 55°C 

Afmetingen (mm) 150 x 110 x 42 mm
Antenne: 70mm

Gewicht 185gr

Vochtigheidsgraad 95% RH

Beschermings-
klasse IP65

Technische gegevens

Certificaten EN54-18, EN54-25

Werkingsfrequen-
tie 868 mHz

Aantal kanalen 10

Aantal opeenvol-
gende repeater 
verbindingen

4

Aantal single repe-
ater verbindingen 5

Totaal draadloze 
apparaatonder-
steuning

31 (26 apparaten en 5 repeaters) 

Stroom 18 - 35VDC (extern) 

Scherm OLED

Weerstand zone Bepaald door conventioneel paneel


