
JABLOTRON Mercury is een professioneel  
IP-beveiligingssysteem dat is ontworpen  
om gezinswoningen, kleine winkels,  
kantoren en bedrijven te beschermen.  

Systeem met intuïtieve bediening,  
dat u beschermt tegen inbraak, brand, 
waterschade en nog veel meer.

Intelligente oplossing  
voor veiligheid en bescherming

JABLOTRON Mercury
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Over JABLOTRON

JABLOTRON ALARMS is een toonaangevende Europese speler op het gebied  
van alarmsystemen. Wij ontwikkelen en produceren al meer dan 30 jaar  
alarmsystemen waarbij de nadruk ligt op het comfort van onze producten  
voor de gebruiker. 

Wij bieden geavanceerde oplossingen voor de bescherming van eigendommen,  
gezondheid en veiligheid van onze klanten. 

2+5
JAAR

4 stappen naar veiligheid

Certificering

JABLOTRON Mercury voldoet aan de Europese 
norm EN 50131 en beveiligingsniveau Grade 2. 
Deze certificering garandeert  
de betrouwbaarheid en robuustheid  
van het systeem (nauwkeurigheid van detectie 
en weerstand tegen sabotage).

Uitgebreide service

Naast de garantie van twee jaar krijg  
je tot 5 jaar verlengde serviceondersteuning  
voor alle producten.

ALARM VAN HOGE 
KWALITEIT

PROFESSIONELE 
 INSTALLATIE

ACTIE  
BIJ ALARM

24 UUR PER DAG 
BEWAKING



Oplossingen voor woningen en commerciële gebouwen

JABLOTRON Mercury omvat een breed scala aan optionele componenten en accessoires die een moderne 
oplossing bieden voor de beveiliging van woningen en kleine bedrijven.

KEYPAD SIRENE ACCESSOIRES

JABLOTRON Mercury kan de eigenaar waarschuwen
voor mogelijke inbraken (ramen of deuren
die opengaan, glasbreuk,  beweging van mensen  
in het gebouw).
Bovendien kan het ook dreigend gevaar detecteren
in de vorm van brand (rookontwikkeling, 
temperatuurstijging), water- of gaslek.

Veiligheid en bescherming

CENTRALEDETECTOREN

Bedieningsopties

JABLOTRON Mercury biedt verschillende bedieningsopties die gecombineerd kunnen worden op basis  
van de voorkeuren van individuele gebruikers. Alle methoden zijn intuïtief, zodat iedereen snel vertrouwd 
raakt met het gebruik.

ONTWAPENDHet systeem maakt gebruik van verkeerslichtlogica: GEWAPEND

RFID KAART / TAGBEDIENING  
OP AFSTAND

 MyJABLOTRON 
APPLICATIE

KEYPAD



ARC  
(Meldkamer)

Door het beveiligingssysteem aan te sluiten  
op een professionele meldkamer heb je 24/7 bewaking. 
 
Als er iets gebeurt, nemen operators contact  
met je op en sturen ze een interventie-eenheid.  
 

JABLOTRON Mercury kan op verschillende manieren 
worden geïnstalleerd. In bestaande gebouwen 
die reeds volledig ingericht zijn, wordt draadloos 
geïnstalleerd. Deze methode vereist immers geen 
bouwkundige aanpassingen, wat het interieur  
ten goede komt. In nieuwe en gerenoveerde 
gebouwen wordt de installatie meestal uitgevoerd 
met een combinatie van bedrade en draadloze 
methoden.

Installatiemethoden

JABLOTRON Mercury is een professioneel 
beveiligingssysteem dat is ontworpen 
en geïnstalleerd door specialisten - onze 
gecertificeerde installatiepartners,  
die u uitgebreide services bieden, inclusief 
regelmatige service-inspecties achteraf.  
Dit garandeert een betrouwbare  
en efficiënte werking van het systeem  
voor uw gemoedsrust en veiligheid.

Professionele installatie



MyJABLOTRON applicatie

Is ontworpen voor smartphones (iOS of Android) en stelt u in staat  
om het alarm vanaf elke locatie te bedienen en te controleren.  
Dankzij push notificaties, e-mails of SMS bent u onmiddellijk op de hoogte 
van elke waarschuwing. In de applicatie kunt u actuele informatie,  
de gebeurtenisgeschiedenis en foto‘s van alarmen bekijken.

Downloaden:

IP alarm met extra functies

JABLOTRON Mercury maakt gebruik van Internet Protocol (IP) om gegevens naar de cloud en vervolgens 
naar de mobiele app te verzenden, waardoor een veilige, snelle en betrouwbare communicatie wordt 
gegarandeerd. 

Via de mobiele app kunt u vanop afstand de systeemstatus bewaken, waarschuwingen ontvangen  
en handelingen uitvoeren, zoals het in- en uitschakelen van het alarm.

JABLOTRON Mercury is uitgerust met een kiezer en simkaart en selecteert automatisch een mobiele 
operator met de beste dekking. Hierdoor is de communicatie van het alarm bestand tegen uitval  
van individuele mobiele netwerken.

BEDIENING OP AFSTAND 
VAN HET ALARM

ONMIDDELLIJKE NOTIFICATIE  
VAN GEBEURTENISSEN

BELANGRIJKE INFORMATIE  
OP ELK MOMENT BESCHIKBAAR APPARAATBEDIENING



 

JA-115E
JA-155E

JA-115P
JA-155P

JA-112P
JA-152P

JA-110P/PET
JA-150P/PET

JA-120PC
JA-160PC

JA-120PC (90)
JA-160PC (90)

JA-122PC
JA-162PC

JA-111ST-A
JA-151ST
JA-151ST-AJA-110A

JA-110A II
JA-150A II

JA-152A

JA-159J

JA-113E
JA-153E

JA-152J MS II JA-154J MS II

JA-190J JA-192J

JABLOTRON Mercury onderdelen

BEWEGINGSDETECTOREN 

Detecteren de beweging van mensen in de bewaakte 
zone. Het achtervoegsel PET wordt gebruikt  
om een versie aan te duiden die immuun is voor 
beweging van kleinere dieren.

KEYPADS

Schakelen het alarmsysteem in of uit. 
Het pand kan in zijn geheel worden  
bewaakt of kan worden verdeeld in 
maximaal 4 onafhankelijke secties.  
Er kunnen meerdere keypads worden 
geïnstalleerd voor meer bedieningsgemak.

BINNENSIRENES 

Naast akoestische alarmsignalering kunnen 
ze verschillende gebeurtenissen aangeven. 
Ze vervullen ook de functie van deurbel.

BEWEGINGSDETECTOREN  
MET FOTOVERIFICATIE 

Naast de alarmmelding sturen ze ook foto‘s  
van de bewaakte zone.

MAGNEETCONTACTEN 

Beveiligen ramen en deuren.
Ze lokken een alarm uit wanneer
ze met geweld geopend worden.

JA-150MJA-112M JA-151M



JA-111ST-A
JA-151ST
JA-151ST-A

JA-122PB
JA-162PB

JA-120PW
JA-180W

JA-180PB JA-120PB

JA-122PW
JA-162PW

JA-110ST

JA-115A
JA-165A

JB-163N-PLUG

JB-162N-PLUG

JA-102KY
JA-102KRY

LD-81  
(montage met JA-150M)

BRANDDETECTOREN

Herkennen rook of een 
verhoogde temperatuur  
en waarschuwen u voordat 
er brand met zware schade 
uitbreekt.

CENTRALES 

Beheren en bedienen alle randapparatuur 
en onderhouden een permanente 
gegevensverbinding met het monitoringscentrum 
en de Cloud. Ze hebben een ingebouwde 
reservevoeding zodat het alarm blijft werken  
als de stroom uitvalt.

DUBBELE BEWEGINGSDETECTOREN

Identificeren en verifiëren alarmen
op betrouwbare wijze met behulp
van microgolfdetectie, waardoor
een hoge weerstand tegen valse 
alarmen ontstaat.

STOPCONTACTEN MET EXTERNE OUTPUT

Besturen de garagedeur of toegangspoort.

BEWEGINGS- EN
GLASBREUKDETECTOREN

Identificeren en verifiëren 
alarmen op betrouwbare wijze 
door ook glasbreukdetectie
te gebruiken en zo een hoge
weerstand tegen valse 
alarmen te bieden.

BUITENSIRENES

Signaleren alarmen akoestisch.
De installatie ervan op een zichtbare plaats
waarschuwt iedereen dat het gebouw
bewaakt wordt door een beveiligingssysteem.

WATERLEKDETECTOREN 

Signaleren waterlekkages en overstromingen voordat  
het water grote schade kan veroorzaken.

BEDRADE toestellen DRAADLOZE toestellen



 
www.jablotron.com
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