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1] PRESENTATION DES PRODUITS

 Conception ergonomique à contact
 ultra-sensible.  
 Montage facile sur support existant   

(simple perçage de 19 mm).
 Grande longévité.
 Mini-Switch haute qualité permet le passage 

 de l’écrou sans démontage du switch. 
 Disponible en versions :

 - encastrée avec ou sans plaque inox,
 - avec ou sans pré-câblage,
 - applique avec coffret inox (CBP).  
 Tension d’alimentation : 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.

 
 Matière : alliage d’aluminium et inox.
 bouton poussoir équipé d’un contacteur
	 avec	contacts	en	argent	fin,	homologué
	 UL,	CSA	et	SEMKO.
	Sorties	cosses	non	câblées	:
	 -	BNONF,
 - bpnonf (avec plaque inox).
	Sorties	cosses	précâblées	:
	 -	BNONFCAB,
	 -	BPNONFCAB	(avec	plaque	inox).
	Contact	NO	et	NC	avec	commun	séparé.

IP68

Test brouillard salin

-40°C à +85°C
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Le	 joint	 d’étanchéité	 dynamique	 à	 l’intérieur	 du	 bouton 
permet	de	répondre	aux	normes	d’étanchéité	les	plus	rigoureuses 
(à	la	poussière	et	aux	liquides).

Le	joint	d’étanchéité	dynamique	et	le	joint	en	façade	permettent 
une isolation totale de l’électronique

2] SchémA DE cÂBLAGE

Vue en coupe du switch

ONOFF

Merci pour l’achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez
à notre Groupe.

FR
B(P)NONF
Bouton poussoir (avec plaque)

 mANUEL D’INSTALLATION
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de	dynamische	rubberen	afsluitring	en	de	rubberen	sluitring	
die bevestigd is aan de voorkant zorgen ervoor dat de elec-
tronica volledig geïsoleerd is.

1] ALGEmENE INFORmATIE

 Ergonomisch design met gevoelige  
 schakelaar.
 Eenvoudig te installeren (19mm gat).
 Hoge levensduur.
 Kwalitatieve mini-switch ontkoppelbaar 

 zonder demontage van de drukknop.  
 Beschikbare versies:
	 -	Vlakke	inbouw	met	of	zonder	voorplaat	in	roestvrij 
    staal 
	 -	Wel	of	niet	voorbekabeld 
	 -	Opbouw	met	kader	in	roestvrij	staal	(CBP). 
	 -	Voorplaat	in	roestvrij	staal,	LEd	en	zoemer.  
 Voedingsspanning:	12	V	AC/dC	-	5	A	AC/dC.

 
	Materiaal:	gegoten	aluminiumbehuizing 

 en roestvrij staal.
	drukknop	met	verzilverde	contacten	volgens 
	 certificaat	UL,	CSA	en	SEMKO.
	te	solderen	uitgangen:
	 -	BNONF,
	 -	BPNONF	(with	stainless	steel	plate).
 precabled output :
	 -	BNONFCAB,
	 -	BPNONFCAB	(met	voorplaat	in	roestvrij	staal),
 Gescheiden	NO	en	NG	contact.

IP68

Zoutneveltest

-40°C tot +85°CCertificatie CE

DEEE & RoHS

HOGE	RESiStEN
tiE	

tEGEN	VANdAL
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3] WIRING DIAGRAm

Zijaanzicht schakelaar

-	Normaal	Open	(	NO	)	=	3	+	4,
- normaal Gesloten ( nG ) = 1 + 2.

AANUIT

Bedankt voor de aankoop van dit product en het vertrouwen dat u in onze onderneming 
stelt.

NL
B(P)NONF
Drukknop (met voorplaat)

 INSTALLATIE hANDLEIDING
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Neem contact met ons op/
Contactez-nous

Bestellingen/commandes
admin@cdvibenelux.com

Verkoop/Vente
info@cdvibenelux.com

Technische dienst/Support technique
techsupport@cdvibenelux.com

marketing
marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding/comptabilité
info@cdvibenelux.com

cDVI Benelux
otegemstraat 241

8550	Zwevegem	(België)
tel.:	+32	(0)56	73	93	00
Fax:	+32	(0)56	73	93	05
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Reference : G0301FR0360V02
Extranet :	EXE-CdVi_iM	B(P)NONF	CMYK	A5	NL-FR	02


