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JA-183M - Détecteur d’ouverture magnétique sans fil 

 

JA-183M - Détecteur d’ouverture magnétique sans fil 1 / 1 MLL53002 

Le détecteur JA-183M est une composante du système de la société 
Jablotron. Il sert à la détection de l’ouverture des portes, des fenêtres, 
etc. Le détecteur communique sans fil et il est alimenté par une pile.  

Installation 
Le produit doit être monté par un technicien formé ayant un agrément 

valide du fabricant.  
Sélectionnez un emplacement approprié pour l’installation. Le 

détecteur réagit à l’éloignement de l’aimant. La partie Emission est 
montée sur la partie fixe de la porte (fenêtre) et l’aimant sur la partie 
mobile. Evitez le montage direct sur des objets métalliques (ils 
influencent négativement le fonctionnement du capteur magnétique et 
la communication radio).  
 
1. Ouvrez le capot du détecteur (en appuyant sur le cliquet, voir la fig. 1).  

 

  
Figure 1 et 2 
 

2. Vissez la partie arrière de l’élément plastique sur la partie fixe de la 
porte (fenêtre). Les repères A, B sur cet élément plastique indiquent 
l’emplacement de l’aimant (figure 3). 

 

  
 

Figure 3 et 4 - 1. Orifices de montage pour la fixation de l’émetteur ; 2. Orifices de 
montage pour la fixation de l’aimant A ; 3. Position de l’aimant A, B ; 4. Numéro de 

série ; 5. Contact à languette ; 6. Pile CR123A ; 7. Capteur de sabotage ; 
8. Paramétrage de la réaction 

 

3. Vissez l’aimant sur la partie mobile de la porte (fenêtre). Placez 
l’aimant dans la gaine plastique et positionnez-le de telle manière 
que le centre de la gaine soit dirigé contre la flèche A, l’aimant 
annulaire contre la flèche B. La distance de l’aimant de la partie 
Emission doit être la plus petite possible lors de la fermeture de la 
porte. La distance pour l’activation lors de l’éloignement de l’aimant 
dans tous les axes et pour le support non magnétique/magnétique 
est indiquée en figures 5 et 6. Note : Pour le réglage en hauteur de 
l’aimant A, utilisez le support livré. 

 

 
 

 
 
Figures 5 et 6 
 

4. Paramétrez le détecteur dans la centrale (le récepteur). Procédez 
conformément au manuel de la centrale (du récepteur). Le signal du 
paramétrage est envoyé au moment du raccordement de la batterie. 
Note : Si vous paramétrez le détecteur pour le récepteur et la pile a 

déjà été insérée, enlevez d’abord cette dernière, ensuite appuyez et 
débloquez le contact du capot (l’énergie résiduelle est consommée) ; 
procédez alors au paramétrage. 

5. Paramétrez les fonctions du détecteur – voir Paramétrage 
6. Placez la partie Emission sur l’élément plastique arrière et 

encliquetez-la. 
7. Testez la fiabilité opérationnelle du détecteur. 
8. Le cliquet peut être bloqué par vissage de la vis livrée (figure 2). 

Paramétrage 
 

Interconnexion INS / DEL: détermine si le détecteur se trouve sur le 
chemin d’accès à la maison et fournit une sortie et une entrée 
temporisées = position DEL. Par contre, la position INS signifie une 
réaction immédiate du système. Note : Le paramétrage n’est 
important que lors de l’utilisation avec la centrale Jablotron et la réaction 
paramétrée NATUR. Si une autre réaction est paramétrée dans la 
centrale du détecteur ou si vous utilisez un détecteur avec le récepteur 
JA-182N ou JA-180N, le paramétrage de l’interrupteur n’a aucune 
importance. 

Le détecteur dispose de deux modes de fonction indiqués par 
un ou deux clignotements du voyant lors de l’insertion de la pile. 

Un clignotement signifie que le détecteur du système signale 
l’ouverture et la fermeture. Il est ainsi possible de suivre l’état de la 
fenêtre ou de la porte. Deux clignotements signifient que le détecteur ne 
réagit que lors de l’ouverture (éloignement de l’aimant).  

Vous réalisez la modification du mode de telle manière qu’en 
maintenant l’interrupteur de protection du capot, vous insérez la pile et 
vous débloquez l’interrupteur 3-5 secondes après l’insertion de la pile. 
Ensuite, Le détecteur clignotera une ou deux fois selon le mode 
actuellement sélectionné.  

Test du détecteur 
Pendant 15 minutes à compter de la fermeture du capot, le 

détecteur indique l’activation par le voyant. En mode Maintenance, 
la centrale permet de contrôler le signal du détecteur, y compris la 
mesure de sa qualité.  

Remplacement de la pile dans le détecteur 
Le système contrôle l’état et le niveau d’usure de la pile, il en informe 

l’utilisateur (éventuellement le technicien de maintenance) par le 
transmetteur du système. Le détecteur reste toujours fonctionnel et il 
indique de plus chaque activation par le clignotement du voyant. Il est 
recommandé de remplacer la pile sous 2 semaines. Le remplacement 
de la pile est réalisé par un technicien en mode Maintenance. Après le 
remplacement de la pile, testez la fonction du détecteur. 

Note : Si une pile de puissance insuffisante est insérée dans le 
détecteur, son voyant clignotera environ 1 min. Ensuite, le détecteur 
commencera à fonctionner mais il signalera une pile déchargée. 

Ne jetez pas la pile usagée dans les ordures ménagères, mais 
déposez-la dans un lieu de récupération.  

Retrait du détecteur du système 
Le système signale une perte éventuelle du détecteur. Si vous le 

démontez intentionnellement, vous devez aussi l’effacer dans la centrale.  

Paramètres techniques 
 

Alimentation pile au lithium de type CR-123A (3.0 V ;1,5 Ah) 
A noter: batterie non-incluse 

Durée de vie typique de la pile  environ 3 ans  
 (pour 20 activations max. par jour) 

Bande de communication 868,1 MHz, procès-verbal Jablotron 
Portée de communication environ 300 m (visibilité directe) 
Distance typique de déconnexion/connexion figures 5 et 6 
Dimensions Partie Emission 75 x 31 x 23 mm 
 Aimant A : 56 x 16 x 15 mm, aimant B : Ø10 x 4 mm 
Environnement conforme à  EN 50131-1  II. Interne général 
Envergure des températures d’exploitation -10 à +40°C 
Classification   Degré 2 
 Conforme à  EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 
De plus, conforme à  ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022,  EN 60950-1 
Conditions d’exploitation  ERC REC 70-03 
 

 

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-183M est 
conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union: Directives N°: 
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de la 
déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - Section 
téléchargements. 

 

 
Note : Le produit, même s’il ne comprend aucune matière nocive, ne doit 
pas être jeté dans les ordures ménagères mais remis dans un lieu  
de récupération des déchets électroniques.  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


