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 UBKU
 Kit voor ankerplaat op glazen deur

Group Company

Het UBKU deurprofiel maakt het mogelijk om 
magneten en hun accessoires gemakkelijk en snel 
te monteren op een glazen deur.

KENMERKEN

 Afmetingen : 185 x 62 x 33,5 mm
 Montage op glazen deur, dikte : 8 tot 11 mm.
 Profiel voor opbouwmontage van de ankerplaat.

MONTAGE VAN DE ANKERPLAAT OP HET UBKU-PROFIEL
Steek de vijs (7) in de ankerplaat van de magneet (6). Plaats de eerste sluitring (5), vervolgens de 
rubber ring (4), gevolgd door de tweede sluitring (3) en span het geheel in de geleidingsplaat (2), 
door het profiel (1).

MONTAGE VAN HET UBKU-PROFIEL OP DE GLAZEN DEUR
Kleef de beschermingspakking van de glazen deur (9) met behulp van tweezijdige tape (8) op het 
glas.
Kleef tweezijdige tape (10) op de klemplaat (11) en plaats het profiel op de glazen deur.
Span het geheel aan met behulp van de 6 vijzen M4 X 12. (Imbussleutel meegeleverd). 
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 UBKU
 Kit en U pour montage de contre-plaque sur porte en verre

Group Company

Le profil UBKU permet la pose facile et
rapide d’une contre plaque de ventouse sur
une porte en verre.

CARACTéRIsTIqUEs

 Dimensions : 185 x 62 x 33,5 mm
 Montage sur porte verre, d’épaisseur : 8 à 11 mm.
 Cavalier, pour contre plaque de ventouse en applique.

MONTAGE DE LA CONTRE PLAQUE SUR L’UBKU
Insérer la vis (7) dans la contre plaque de la ventouse (6).
Positionner la rondelle (5) puis la rondelle en caoutchouc (4) suivi de la rondelle (3), serrer 
l’ensemble dans la plaque
de guidage (2) en traversant le cavalier (1). 

MONTAGE DE L’UBKU SUR LA PORTE EN VERRE
Coller sur le joint de protection de la porte en verre (9) les doubles faces (8), positionner le joint (9) 
sur le verre. Coller le double face (10) sur la plaque de serrage (11), positionner le cavalier sur la 
porte en verre. Serrer l’ensemble à l’aide des 6 vis M4 x 12. (Clé AllEN fournie). 

Epaisseur de la porte en verre: 
8 à 11 mm


