
TWB-1866
Draadloze branddrukknop 

Fire and Security Technologies

TWB-1866 is een draadloze handbrandmelder die wordt gebruikt om handmatig te waarschuwen in geval van brand. 
Het communiceert volledig draadloos met de draadloze ontvanger. TWB-1866 kan 4 jaar werken met één batterij of 8 
jaar met twee batterijen. Het ondersteunt een herinstelbare werking en een extra beschermkap (TFA-0165) kan worden 
geïnstalleerd om situaties te vermijden die valse alarmen veroorzaken.
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• EN54-11, EN54-13 en EN54-25 gekeurd 
• Bereik: ca. 500m (open veld) 
• Levensduur batterij: 8 jaar (2x CR123A-batterijen)
• Opnieuw instelbare werkingstype
• Optionele beschermkap (TFA-0165)
• Inbouw- en opbouwmontage mogelijk

Certificaten EN54-11, EN54-13 & EN54-25

Werkingsfrequen-
tie 868 mHz - TLPWAN

RF stroom 14dBm (25mW)

Aantal kanalen 10

Bereik ca. 500m 

Batterij 8 jaar (2x CR123A batterijen)

Verbruik 25uA

Werkingstype Resetbaar

Werkingstempera-
tuur -10°C ~ 55°C

Afmetingen (mm) 86x55x88 mm

Vochtigheidsgraad 95% RH

Beschermings-
klasse IP30

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Extra 


