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CERTIFICATION

JA-122PC
JA-162PC
Détecteur de mouvement 
PIR avec vérifi cation photo 

Il est utilisé pour la détection de mouvement de 
personnes à l‘intérieur des bâtiments, y compris la 
confi rmation visuelle d‘une alarme. La caméra du 
détecteur prend des images couleur qui peuvent 
être envoyées depuis la centrale vers l‘application 
MyJABLOTRON ou ARC. Des photos peuvent 
également être prises sur commande. L‘appareil 
photo est équipé d‘un fl ash pour prendre des 
photos dans des conditions de faible luminosité. 
Disponible en blanc, gris (-GR) et anthracite (-AN). 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

JA-122PC JA-162PC

Alimentation par la centrale 2x CR123A 3,0 V

Consommation 
d'énergie de secours 
(en veille)

5 mA 90 μA

Consommation 
d'énergie maximale 250 mA 700 mA

Compatibilité JA-102KY/KRY, JA-103K/R, JA-107K/R

Hauteur de montage 2,5 m au-dessus du niveau du sol

Angle/portée de 
détection PIR 90° / 12 m

Angle de photo 90°

Environnement intérieur général

Température de 
service -10 °C à +40 °C

Dimensions 65 x 150 x 44 mm

Poids 130 g


